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Coelum TCoelum T de Dermetall es una solución de diseño arquitectónica que permite 
revestir interiores de manera modular. Éstos son instalados para crear cielos 
dinámicos entre diseños perforados, corte laser, lisos, entre otros. Coelum 
T es fabricado en nuestra planta , mediante la más alta tecnología, de  acuer-
do a modulaciones estándar, o bien, diseños a medida según lo requiera 
el cliente y/o las necesidades del proyecto. Esta versatilidad logra crear 
innovadoras pieles para proyectos de arquitectura, construcción y diseño.

DescripciónDescripción

Coelum TCoelum T de Dermetall es versátil en cuanto a diseño. Esto es otorgado 
gracias a su amplia variedad en opciones perforadas y terminaciones. 
Logrando así,  innovadoras y envolventes aplicaciones para proyectos de 
revestimiento exterior en el rubro de la arquitectura, construcción y diseño.

DiseñoDiseño

Su usabilidad es para cualquier proyecto del área de la construcción. Es-
tos pueden ser edificios, locales comerciales, centros de salud, recintos 
educacionales, entre otros. Lugar que necesite una solución única de 
revestimiento exterior de diseño arquitectónico, Coelum T es tu opciónCoelum T es tu opción.

ConsideConsideraranos en nos en etapaetapas tempranas de tu proyecto y te asesoraremos para s tempranas de tu proyecto y te asesoraremos para 
potenciar al máximo tus ideas. Logrando optimizar costos y mucho más.potenciar al máximo tus ideas. Logrando optimizar costos y mucho más.

AplicaciónAplicación

Definición
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Configuración PersonalizadaConfiguración Personalizada

Dermetall otorga 5 tipos para personalizar proyectos.

Diseño Perforado: Nuestra gama de patrones 
perforados.

Corte Laser: Diseños modernos para fachadas tanto 
exteriores como interiores.

PerfoArt: Transformamos tus ideas/fotografías en un 
tramado circular. Logrando hacer juegos con la luz 
sorprendentes.

Metal Desplegado: Jugamos con la versatilidad del 
metal, dandole un estilo único.

Malla Metal Tejida: Logramos distintos tejidos, con 
formas y  agarres, para crear entramados dinámicos y 
atractivos.

Diseño
Perforado

Metal
Desplegado

Malla
Metal TejidaCorte Laser PerfoArt
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F O R M A T O  P A N E L  C O E L U M  T
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

305x610 mm 610x610 mm 305x1220 mm 610x1220 mm

C O M P O N E N T E S

Componente Descripción Material

COELUM TCOELUM T

Acero Carbono

Acero Galvanizado

Acero Inoxidable

Acero Corten

Aluminio

PERFIL PERIMETRALPERFIL PERIMETRAL -

PERFIL PRINCIPALPERFIL PRINCIPAL -

PERFIL SECUNDARIOPERFIL SECUNDARIO -

Datos Técnicos

COELUM TCOELUM T es un panel modular que se posiciona horizontalmente revistiendo cie- es un panel modular que se posiciona horizontalmente revistiendo cie-
los interiores. Está compuesto por planchas de acero rectángulares y bordes plega-los interiores. Está compuesto por planchas de acero rectángulares y bordes plega-
dos en ángulo de 90º. dos en ángulo de 90º. 

¿Cómo saber si necesitas Coelum T?¿Cómo saber si necesitas Coelum T?
Si tienes la necesidad de revestir el interiores creando espacios más atractivos y Si tienes la necesidad de revestir el interiores creando espacios más atractivos y 

agradables, ésta es la opción que necesitas. Su efectividad radica en los multiples agradables, ésta es la opción que necesitas. Su efectividad radica en los multiples 
diseños existentes. Su versatilidad permite adaptarse a las distintas necesidades del diseños existentes. Su versatilidad permite adaptarse a las distintas necesidades del 
proyecto. proyecto. 

Coelum TCoelum T permite una fácil, intuitiva y rápida instalación. Su diseño contempla una  permite una fácil, intuitiva y rápida instalación. Su diseño contempla una 
amplia gama de opciones en perforaciones, corte laser y lisa (sin diseño). Coelum T amplia gama de opciones en perforaciones, corte laser y lisa (sin diseño). Coelum T 
es ideal para darle el toque estético que le faltaba a tu proyecto.es ideal para darle el toque estético que le faltaba a tu proyecto.

Perspectiva del Sistema

D A T O S  T É C N I C O S  D E C O P A N E L

Materia Prima Ancho (mm) Alto (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m2)

Acero Carbono

305 - 610
             (máx)

610

1220 
(máx)

1,0 a 2,0 8,0 a 18,4Acero Galvanizado

Acero Inoxidable

Acero Corten 1,5 - 2,0 13,8 a 18,4

Aluminio 1,0 a 2,0 2,8 a 6,4

Perfil 
Principal

Poste de
Compresión

Cable
Soportante

Panel
Coelum T

Perfil 
Secundario

Perfil 
Perimetral

C o e l u m  TC o e l u m  T

NOTA:
•	 Considerar medidas definidas como recomendadas. 
•	 Se recomienda no superar los 1.220 mm en el alto del Coelum T.
•	 Todo proyecto esta sujeto a evaluación por el equipo técnico de Dermetall
•	 El peso estipulado es un aproximado.

T E R M I N A C I O N E S

NATURAL GALVANIZADO

ELECTROPINTADO (*)(*) OXIDADO (**)(**)

(*) Consultar disponibilidad de colores
(**) Terminación exclusiva para Acero Corten

NOTA:
•	 Únicamente hacemos entrega de panel Coelum T.

•	 No hacemos entrega de perfilería.
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Sistema de sopor te

D i s t a n c i a  M á x i m a  S o p o r t e s  ( * )

A B C

100 - 1000
(mín)    (máx)

1220
(mm)

610
(mm)

1.1.   Panel Coelum T
      (Tipo 2)
2.2.   Panel Coelum T
      (Tipo 4)
3.3.   Perfil Perimetral
4.4.   Perfil Primario
5.5.     Perfil Secundario
6.6.     Cable Soportante
7.7.     Poste de 

Compresión

*  P a r a  g a r a n t i z a r  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o ,  l a  i n s t a l a c i ó n  d e b e  s e g u i r  l o s  c o n s e j o s  e s t a b l e c i d o s    
   e n  e s t a  f i c h a .  D e m e r t a l l  n o  t o m a r á  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  m a l a  m a n i p u l a c i ó n / i n s t a l a c i ó n  d e l  p r o d u c t o .

 A A

<450mm

 C C
 B B

C o e l u m  TC o e l u m  T

4 i n s t a l a c i ó n

Se debe definir la ubicación del nivel (A) de los 
perfiles perimetrales en los muros. Siguiendo las 
medidas establecidas. Posteriormente fijar a es-
tructura base con una separacion <450 mm.

Según la cantidad de paneles Coelum T, se deben 
establecer las ubicaciones de los Postes de Com-
presión (a :máx 1800 mm / b :  máx 3600 mm).

Para sostener la perfileria soportante, ha de ubicar 
los cables soportantes con un ángulo de 45° en 
relación vertical, en dirección de 4 puntos.

6

2

4

1

7

5

3

Fijación
Cable
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Sistema de sopor te C o e l u m  TC o e l u m  T

5 i n s t a l a c i ó n

Perfil Principal Cable Soportante Poste de Compresión

Perfil Secundario Clip Sísmico

1800mm
máx

1800mm
máx

1200mm
máx

1200mm
máx

3600mm
máx

3600mm
máx

200mm
máx

200mm
máx

N o t a :
•	 Existen distintos tipos de paneles Coelum T. Por lo tanto, según las necesidades del proyecto dependera del tipo de perfileria 

a ocupar en la instalación. Éstos pueden ser de 9/16” ó 15/16”.
•	 Para que la instalación de estos cielos que cuenten con protocolo sísmico, debe ser indicado en las especificaciones técnicas 

del proyecto.
•	 No hacemos entrega de perfilería.

Trazado de cuadrícula para soportes



Secuencia de montaje

11 22

33 44

55 66

1.1.  Marcar la altura en donde iría ubicado el cielo y posteriormente instalar los 
perfiles perimetrales siguiendo instrucciones definidas anteriormente.

3.3.  Instalar los perfiles secundarios. Ubicar según la modulación de los pa-
neles Coelum T.

5.5.  Montar los paneles Coelum T de forma vertical ascendentemente, para 
luego dejarlas descansar sobre las aletas de la perfileria instalada.

2.2.  Fijar los Perfiles Principales. Se deben distanciar según la modulación de 
los paneles Coelum T a instalar. Además integrar cables soportantes para 
mantener nivelada la instalación de la estructura.

4.4.  Instalar postes de compresión en las intersecciones de los perfiles y se-
gún medidas definidas anteriormente. Además, sujetar cables soportantes 
diagonales siguiendo indicaciones de normativa.

6.6.  Vista general de la instalación realizada.

Altura
Altura

N o t a :
•	 	Para proyectos de gran envergadura, la instalación y la fijación están sujetas a una evaluación.
•	 Los diseños perforados son solo referenciales.
•	 Dermetall no se hace responsable por problemas en la instalación, debido al no cumpimiento de la secuencia de montaje.
•	 No hacemos entrega de perfilería.

6 i n s t a l a c i ó n
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Información general
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DISEÑO Y ARQUITECTURA

En DERMETALLDERMETALL brindamos a nuestros clientes la posibilidad de trabajar de forma colaborativa con nuestros 

DERMETALL MAKERSDERMETALL MAKERS, haciéndolos parte del proceso de diseño. Orientados en la búsqueda de que su proyec-

to pueda alcanzar el más alto estándar junto a nuestros productos fabricados con la tecnología de último nivel. 

“En DERMETALL DERMETALL inspiramos tus proyectos. En DERMETALLDERMETALL metalizamos tus ideas”

CONTACTO

Póngase en contacto con nuestro equipo en caso de 

necesitar mayor información y/o asesoramiento so-

bre las posibilidades de diseño que puedan crear nues-

tros productos. Atenderemos su solicitud a la brevedad.

Fabián Macaya |Fabián Macaya |  Gerente de ProyectosGerente de Proyectos

 +56 9 4771 3531 / fmacaya@dermetall.cl

Diego Narváez |Diego Narváez |  Asistente TécnicoAsistente Técnico

 +56 9 4771 3519 / fmacaya@dermetall.cl 

      +56 2 2552 3199
w w w. d e r m e t a l l . c lw w w. d e r m e t a l l . c l  

DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor correspondientes al presente do-

cumento, con sus fotografías, dibujos, textos y planos 

corresponden a Dermetall, Perfomallas S.A.. Prohibi-

da toda reproducción, copia, transcripción o divulgación 

de cualquier información contenida en este documento.

i n f o
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