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FACHADAS EXTERIORES




INSECTA W

Disefio

Insecta W de Dermetall interactta con la profundidad de las fachadas. Su
formaen “W”logra creartexturasinteresantesy atractivas para proyectos de

revestimiento exterioren el rubro de la arquitectura, construcciony disefio.

Descripciéon

InsectaW de Dermetall es una solucion de disefio arquitectdnica que permi-
terevestirfachadas exteriores de maneramodular. Esto es logrado gracias
a su disefio en forma de W, que permite hacer de la fachada un elemento
dindmicoy que varia en la profundidad. Insecta W es fabricado en nuestra
planta,mediantelamasaltatecnologia. Gracias a sus 5 principales disefios
perforados, logra crearinnovadoras pieles para proyectos de arquitectura,
construcciony disefio.

Aplicacién

Su usabilidad es para cualquier proyecto del area de la construccién. Es-
tos pueden ser edificios, locales comerciales, centros de salud, recintos
educacionales, entre otros. Lugar que necesite una solucién Unica de
revestimiento exterior de disefio arquitecténico, Insecta W es tu opcion.

Consideranos en etapas tempranas de tu proyecto y te asesoraremos para
potenciar al maximo tus ideas. Logrando optimizar costos y mucho mas.

Disefios Perforados

DISENO 01 DISENO 02 DISENO 03 DISENO 05
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» Perforacion: 8 mm » Perforacion: 10 mm » Perforacion: 4x20 mm » Perforacion: 20x4 mm » Perforacion: 4x20 mm
* Luz:15% e Luz: 40% e Luz: 34% e Luz: 29% e Luz: 20%

Diametro de perforaciones se pueden modificar.
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Datos Técnicos INSECTA W-Y

Perspectiva del Sistema

INSECTA W es un panel con forma de W que permite variar en su profundidad, lo-
grando una fachada con aspecto dindmico y atractivo. Estd compuesto por planchas
de acero y piezas plegadas en angulo de 120°.

¢Cbébmo saber si necesitas Insecta W-Y?

e  WeI Sirequieres de una fachada dindmica que se logre diferenciar de las dem3s, ésta es
= 080000!
g 232 i ooleceso . e . . .
e om,:.:,.: > o:,:o o eed0 Sujetador Y tu opc'lon. Su efectividad radica en su adaptibilidad. Esto permite al Panel Insecta W
50695000 (Ml 902050903 [l Sof 0 I So%e20505 ser sujetado a la estructura base del proyecto tanto por fuera o dentro del vano. Para
0202020 05050305 O )5 Ml cPcB525 20 i L, i
O ,gggg EC'L’,}-: ] §g, 0 I 959595052 esto, se dispone de una fijacién con Sujetador Y.
225930 000500 il So¢ 5 MR 59020200 ) o y o L
0 Sg§g§ goc"-’n"’ o0 Il 25205555 M 209550503 Insecta W permite una fécil y répida instalacién. Su disefio contempla 5 principales
0205070, o ‘0 « o)) . 2 P .
50005358 Eg“’”c,uﬁu“ o E 2o Ml 020%0%050 patrones de perforacién para lograr texturas unicas del proyecto. Todo para satis-
90202070 MM 655505050 (M © 0 [l 959595952 - . . .
2 3"383 gﬁg“ q E 2 I 959595500 facer las distintas necesidades del cliente. Insecta W es ideal para darle el toque
- e oot s) ()(s o] e
0 jg“;’oo E%ng 3 § 9 E 259500 estético que le faltaba a tu proyecto.
95909 20908050 500 5%
] peine B R
I e} P e e m o o ‘og0 aloosos0 ;
9595005 g%:ﬂ:: 905050505 MMl 90009000 DATOS TECNICOS INSECTA W
939000050 |l 959505000 |l 962550050 ] Insecta W —
0952020 chg: o il 550000050 9200 Materia Prima Ancho (mm) Alto (mm) Espesor (mm)  Peso (kg/m?)
9596009 252020903 |8 202050508 2595%
2050603 83832 o i 590%09c% 203050
9308050, 952590000 [l 00095563 500500 Acero Carbono 500
95959050¢ 1 983550902 s B
E a8 265050508 06259020 Ml 695202050 ]
9505052 E’Sﬁg cg 90900593 [l S09055500 Acero Galvanizado 830 1000 1,0a20 92a184
) ‘o o) o 200 o) 1
963000000 Il Codosoces f edosocos il 60c0eees
5259595 69020920 | of 50 M 900505050 .
0305090 0020900 [l 550000350 Ml 200000350 Acero Inoxidable 1500
6955585 Sc50500 [ 800030000 Ml 000905000
S6c800000 Ml Sococos [l cocososcs il Sovocods 2000
< 1‘30 e, Eg 25 50 1 O 0502950 Acero Corten 620 1,5-2,0 13,8a18,4
505905350 M 2090200 (il o%eSo20%0 Ml 030305050
02020 & o = 0 (=
Sessns W s o Alumini 830 ooy 10220 32264
0500 il 305030500 [l 520802620 G Estructura uminio 0a2, 26,
« =0 -0 ‘1
pead e segtin
proyecto

NOTA:

+  Considerar medidas definidas como recomendadas.

. Para paneles Insecta W sobre 2 m de altura, se recomienda un espesor desde 1,5 mm.
+  Parapanel Insecta W “Tipo 3", se recomienda espesor desde 1,5 mm.

+  Todo proyecto esta sujeto a evaluacién por el equipo técnico de Dermetall.

+  El peso estipulado es un aproximado.

COMPONENTES TIPOS PANEL INSECTA W

Componente Descripcion Material Tipo 1
60 \/\/\/\/
e Acero Carbono mm
Rrommrnnn e )
P ] 3 830
it i Acero Galvanizado mm
fe e ;
e INSECTA W Acero Inoxidabl Tipo 2
e S| cero Inoxidable 60 N -
£ Acero Cort G
. cero Lorten
| et | L 620 mm
IR S S S S Aluminio = 5
ipo
B o \/\/
. mm
J SUJETADOR Y Acero Zincado 830 mm
TERMINACIONES
W.._.ﬂ. W AUTOPERFORANTE NATURAL GALVANIZADO
@ 7 PERNOS
ELECTROPINTADO (¥) OXIDADO (%)

(*) Consultar disponibilidad de colores
(**) Terminacion exclusiva para Acero Corten

NOTA:
+  Eluso de autoperforante/perno lo define el proyecto.
+  No hacemos entrega de autoperforantes 6 pernos .
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Sistema de soporte INSECTA W-Y

Con Sujetador “Y”

Distancia Maxima Soportes (*) 1. Panel Insecta W

A C 2. Sujetador Y

3. Perfil Estructural
segln proyecto

414 3000

(mm) (mm) 4. Estructura segtn

proyecto

Nota:
+ Componente N°3 es referencial. Se sugiere ocupar este u otro perfil comercial.
Dermetall no hace entrega del componente N°3.
* Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalacién debe seguir los consejos establecidos en esta ficha.
+  Dermetall no tomara responsabilidad por la mala manipulacién/instalacién del producto.
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Informacion general

INSECTA W

DISENO Y ARQUITECTURA

En DERMETALL brindamos a nuestros clientes la posibilidad de trabajar de forma colaborativa con nuestros

DERMETALL MAKERS, haciéndolos parte del proceso de disefio. Orientados en la busqueda de que su proyec-

to pueda alcanzar el mas alto estdndar junto a nuestros productos fabricados con la tecnologia de ultimo nivel.

“En DERMETALL inspiramos tus proyectos. En DERMETALL metalizamos tus ideas”

CONTACTO

Péngase en contacto con nuestro equipo en caso de
necesitar mayor informacién y/o asesoramiento so-
bre las posibilidades de disefio que puedan crear nues-

tros productos. Atenderemos su solicitud a la brevedad.
Fabidn Macaya | Gerente de Proyectos
+56 9 4771 3531 / fmacaya@dermetall.cl

Diego Narvaez | Asistente Técnico
+56 9 4771 3519 / fmacaya@dermetall.cl

+56 2 2552 3199
www.dermetall.cl

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor correspondientes al presente do-
cumento, con sus fotografias, dibujos, textos y planos
corresponden a Dermetall, Perfomallas S.A.. Prohibi-
da toda reproduccién, copia, transcripcién o divulgacién

de cualquier informacién contenida en este documento.




