RN Y S0 ) AR N« L YT L S Ll gnary oy
I o5 5 SO LA L LR S, e A
FRILETUCL W W

'_'II
DERMETALL

7 v L
— ... Y .-. ._. . ' .._....._ ..' : )
‘0 .t ottt
. . % . . N ) .-o. W r O..- YR ._-..C--—- ' .0-..-,
.. [ ..a.. a-’ .. ._-._-.— 3 .-. —-—-p—._——- -.—.
[ S T { L L T
& [ 0y - ) .- . U ] -.’ 0 ﬁ— -. J .-ﬁ
__ s [5Y 5 . s . i s .. .. ...-— ; . O’ . L -.. -.- ). .___——...
L ]

REVESTIMIENTO
HORIZONTAL EXTERIOR



Disefio

Umbrade Dermetall es versatil en cuanto adisefio. Esto es otorgado gracias
asuampliavariedad en opciones perforadasyterminaciones. Logrando asi,
innovadorasy envolventes aplicaciones para proyectos de sombreaderos
exteriores en el rubro de la arquitectura, construccién y disefio.

Descripcién

Umbra de Dermetall es una solucion de disefio arquitecténica que permite
revestir fachadas horizontales exteriores de manera modular, creando
dindmicos sombreaderos. Esto es logrado gracias a disefios perforados,
cortelaserolisos. Ellos soninstalados de manera horizontal, siendo éstos
autosoportantes. Umbra es fabricado en nuestra planta, mediante lamas
alta tecnologia, de acuerdo a modulaciones estandar, o bien, disefios a
medida segun lo requiera las necesidades del proyecto. Esta versatilidad
logra crear innovadores sombreaderos para proyectos de arquitectura,
construcciony disefio.

Aplicacién

Suusabilidad es para cualquier proyecto del area de laconstruccion. Estos
pueden ser parques, aleros, plazas, recintos educacionales, entre otros.
Lugar que necesite una solucion tnica derevestimiento horizontal exterior
de disefio arquitecténico, Umbra es tu opcion.

Consideranos en etapas tempranas de tu proyecto y te asesoraremos para
potenciar al maximo tus ideas. Logrando optimizar costos y mucho mas.

Configuracién Personalizada

Disefio
Perforado

PerfoArt Metal

Corte Laser Desplegado
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Dermetall otorga 5 tipos para personalizar proyectos.

Disefo Perforado: Nuestra gama de patrones
perforados.

Corte Laser: Disefios modernos para fachadas tanto
exteriores como interiores.

PerfoArt: Transformamos tus ideas/fotografias en un
tramado circular. Logrando hacer juegos con la luz
sorprendentes.

Metal Desplegado: Jugamos con la versatilidad del
metal, dandole un estilo Unico.

Malla Metal Tejida: Logramos distintos tejidos, con
formas y agarres, para crear entramados dindmicos y
atractivos.
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Datos Técnicos UMBRA

Perspectiva del Sistema

UMBRA es un panel modular que puede posicionarse en fachadas horizontales ex-
teriores. Estd compuesto por planchas de acero rectangulares y bordes plegados en
angulo de 90°.

¢Cémo saber si necesitas Umbra?

Si el proyecto requiere generar sombra o reducir el impacto de la luz de manera hori-
zontal, ésta opcidn es para ti. Su efectividad radica en ser autosoportantes, pudiendo
ser sujetos a la estructura con autoperforantes independiente de su orientacién.

Umbra permite una fécil, intuitiva y rapida instalaciéon. Su disefio contempla una
amplia gama de opciones en perforaciones, corte laser y lisa (sin disefio). Todo para
satisfacer las distintas necesidades del cliente. Umbra es ideal para darle el toque
estético que le faltaba a tu proyecto.

DATOS TECNICOS DECOPANEL

Materia Prima Ancho (mm) Alto (mm) Espesor (mm) Peso (kg/m?)
Acero Carbono
Estructura Acero Galvanizado 390-880 1350 1,5a20 138a184
|_segun proyecto |_Panel Umbra (méx)
Acero Inoxidable 1800
2800
Acero Corten 630 - 1(r3na.7x? (max) 1,5-2,0 13,8a18,4
Aluminio 440 - 980 15220 48a64
NOTA:

Considerar medidas definidas como recomendadas.

Se recomienda no superar los 1.000 mm en el ancho del DecoPanel Z.

Se puede alcanzar alturas de 3.800 mm para algunos materiales (previa evaluacion).
Todo proyecto esta sujeto a evaluacién por el equipo técnico de Dermetall.

El peso estipulado es un aproximado.

COMPONENTES TERMINACIONES

Componente Descripcion Material
NATURAL GALVANIZADO
Acero Carbono
Acero Galvanizado ELECTROPINTADO (¥ OXIDADO (*)
PANEL UMBRA Acero Inoxidable
Acero Corten (*) Consultar disponibilidad de colores
(**) Terminaci6n exclusiva para Acero Corten
Aluminio
NOTA:
I?I':'IJEERESI?I% Acero Zincado + No hacemos entrega de autoperforantes.
gnw- AUTOPERFORANTE _
? HEXAGONAL
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Sistema de soporte UMBRA

2
1
Distancia Maxima Soportes (*)
B 1. Panel Umbra
A (B=A/2) C
2800 1400 880 2. Estructura segin
(mm) (mm) (mm) proyecto

Nota:
Estructura segun proyecto debe ser de minimo 50 mm x 50 mm de espesor.
. Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalaciéon debe seguir los ocnsejos establecidos
en esta ficha. Dermetall no tomara responsabilidad por la mala manipulacién/instalacion del producto.
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Informacion general

UMBRA

DISENO Y ARQUITECTURA

En DERMETALL brindamos a nuestros clientes la posibilidad de trabajar de forma colaborativa con nuestros

DERMETALL MAKERS, haciéndolos parte del proceso de disefio. Orientados en la busqueda de que su proyec-

to pueda alcanzar el mas alto estdndar junto a nuestros productos fabricados con la tecnologia de ultimo nivel.

“En DERMETALL inspiramos tus proyectos. En DERMETALL metalizamos tus ideas”

CONTACTO

Péngase en contacto con nuestro equipo en caso de
necesitar mayor informacién y/o asesoramiento so-
bre las posibilidades de disefio que puedan crear nues-

tros productos. Atenderemos su solicitud a la brevedad.
Fabidn Macaya | Gerente de Proyectos
+56 9 4771 3531 / fmacaya@dermetall.cl

Diego Narvaez | Asistente Técnico
+56 9 4771 3519 / fmacaya@dermetall.cl

+56 2 2552 3199
www.dermetall.cl

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor correspondientes al presente do-
cumento, con sus fotografias, dibujos, textos y planos
corresponden a Dermetall, Perfomallas S.A.. Prohibi-
da toda reproduccién, copia, transcripcién o divulgacién

de cualquier informacién contenida en este documento.




